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_. _.2018

ПРИМЕЧАНИЯ:

датаподпись

датаподпись

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

План обмеров

_. _.2018

С данного чертежа размеры не снимать.
Все размеры на объекте должны быть проверены
подрядной организацией.
При несоответствии, сообщить дизайнеру.
Производители должны утвердить рабочие чертежи и
финишные материалы и покрытия
с автором проекта.
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CAPITAL  CONSTRUCTION
Architectural & Design Group

Ситуационная схема:

КЛИЕНТ

ДИЗАЙНЕР
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Увеличить высоту
проема до h=2600
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_. _.2018

ПРИМЕЧАНИЯ:

датаподпись

датаподпись

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

План демонтажа

_. _.2018

С данного чертежа размеры не снимать.
Все размеры на объекте должны быть проверены
подрядной организацией.
При несоответствии, сообщить дизайнеру.
Производители должны утвердить рабочие чертежи и
финишные материалы и покрытия
с автором проекта.

3

CAPITAL  CONSTRUCTION
Architectural & Design Group

Ситуационная схема:

1.Чертёж рассматривать совместно с планом монтажа.
2. За отметку 0.000 принимать отметку чернового пола

- демонтаж стен

КЛИЕНТ

ДИЗАЙНЕР
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Учесть установку пожарной двери

Предусмотреть
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Данный узел разработать после утверждения
пожарной концепции и выбора типа пожарных ворот
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место для охранника

Примерная крайняя точка водомерного узла

Расстояние от трубы до стены

_. _.2018

ПРИМЕЧАНИЯ:

датаподпись

датаподпись

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

План монтажа

_. _.2018

С данного чертежа размеры не снимать.
Все размеры на объекте должны быть проверены
подрядной организацией.
При несоответствии, сообщить дизайнеру.
Производители должны утвердить рабочие чертежи и
финишные материалы и покрытия
с автором проекта.
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CAPITAL  CONSTRUCTION
Architectural & Design Group

Ситуационная схема:

- монтаж ( ГКЛ)

1.Чертёж рассматривать совместно с планом демонтажа.
2. За отметку 0.000 принимать отметку чернового пола
3. Все размеры указаны от уровня чернового пола и стен
без чистовой отделки.
4. Все размеры проёмов для монтажа дверных блоков
уточнить по месту.

КЛИЕНТ

ДИЗАЙНЕР
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Hпр=2,600

Место под пожарные ворота REI 60
 Ворота REI 60
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_. _.2018

ПРИМЕЧАНИЯ:

датаподпись

датаподпись

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Строительный план

_. _.2018

С данного чертежа размеры не снимать.
Все размеры на объекте должны быть проверены
подрядной организацией.
При несоответствии, сообщить дизайнеру.
Производители должны утвердить рабочие чертежи и
финишные материалы и покрытия
с автором проекта.
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CAPITAL  CONSTRUCTION
Architectural & Design Group

Ситуационная схема:

1.Чертёж рассматривать совместно с планом демонтажа.
2. За отметку 0.000 принимать отметку чернового пола
3. Все размеры указаны от уровня чернового пола и стен
без чистовой отделки.
4. Все размеры проёмов для монтажа дверных блоков
уточнить по месту.

КЛИЕНТ

ДИЗАЙНЕР
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Решетка металическая
в уровень с плиткой.
Уточнить размеры по месту.

Возможно нужны
закладные детали

для турникетаРазмеры уточнить,после выбора
 модели турникета

5 6 7 8 9 10
_. _.2018

ПРИМЕЧАНИЯ:

датаподпись

датаподпись

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

План расстановки мебели

_. _.2018

С данного чертежа размеры не снимать.
Все размеры на объекте должны быть проверены
подрядной организацией.
При несоответствии, сообщить дизайнеру.
Производители должны утвердить рабочие чертежи и
финишные материалы и покрытия
с автором проекта.
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CAPITAL  CONSTRUCTION
Architectural & Design Group

Ситуационная схема:

1. Данный чертёж рассматривать совместно с
развёртками, деталями, схемами и спецификацией.
2.Все размеры указаны от уровня пола и стен без
чистовой отделки.
3.Все размеры по покупной мебели уточнить у
менеджера.

КЛИЕНТ

ДИЗАЙНЕР
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Начало укладки

Оставить существующую плитку

Оставить существующую плитку

Контур плиты

КЕРАМОГРАНИТ MEGAGRES MARBLE 6B6067
Страна - Китай
Размер - 600х600х10 мм
Цена - 535 грн/м2

Керамогранит
APE Ceramica Black Jack POLISHED RECT
Страна - Испания
Размер - 750х750х8 мм
Цена - 925 грн/м2

Керамогранит KITO Calacatta
K060671YAF MARBLE BLACK
Страна - Китай
Размер - 600х600х9 мм
Цена - 769 грн/м2

Варианты напольного покрытия

_. _.2018

ПРИМЕЧАНИЯ:

датаподпись

датаподпись

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

_. _.2018

С данного чертежа размеры не снимать.
Все размеры на объекте должны быть проверены
подрядной организацией.
При несоответствии, сообщить дизайнеру.
Производители должны утвердить рабочие чертежи и
финишные материалы и покрытия
с автором проекта.

7

Ситуационная схема:

План пола

1. Данный чертеж рассматривать совместно с
планировками, развертками, деталями, схемами и
спецификацией.
2. Рассматривать совместно с детальными рабочими
чертежами Специалиста по электрике и слаботочным
системам, Специалиста по сантехнике, Специалиста по
кондиционированию и вентиляции

КЛИЕНТ

ДИЗАЙНЕР



GSPublisherEngine 0.4.100.97

5001 670200150

3,
95

0

5,3501505001502 6251506,955

91314,967

15
0

20
0

5,
65

0
20

0
4,

60
0

15
0

805

15
0

20
0

1 
08

0
99

5
20

0

8,925200150

15
0

50
0

15
0

2002,462200

600

60
0

20
0

6,
08

0
20

0
200

150

20
0

3 
60

5
15

0

закарнизная LED подсветка

+3 850
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подвесной потолок Armstrong

Освещение

+3 850
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закарнизная LED подсветка

+3 850 +3 500

закарнизная LED подсветка
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25
0

закарнизная LED подсветка

_. _.2018

ПРИМЕЧАНИЯ:

датаподпись

датаподпись

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

_. _.2018

С данного чертежа размеры не снимать.
Все размеры на объекте должны быть проверены
подрядной организацией.
При несоответствии, сообщить дизайнеру.
Производители должны утвердить рабочие чертежи и
финишные материалы и покрытия
с автором проекта.
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CAPITAL  CONSTRUCTION
Architectural & Design Group

Ситуационная схема:

План потолка с разрезами

1. Данный чертеж рассматривать совместно с
планировками, развертками, деталями, схемами и
спецификацией.
2. Рассматривать совместно с детальными рабочими
чертежами Специалиста по электрике и слаботочным
системам, Специалиста по сантехнике, Специалиста по
кондиционированию и вентиляции

КЛИЕНТ

ДИЗАЙНЕР
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Точечный светильник KANLUX 38395
Страна- Польша
Размер- 195х355х106 мм
Цена- 1248 грн

Точечный светильник POLAND 90945
Страна- Польша
Размер- 120х220х90 мм
Цена- 948 грн

Точечный светильник NOWODVORSKI 66311
Страна- Польша
Размер- 190х354х125 мм
Цена- 1456 грн

Точечный светильник POLAND 76162
Страна- Польша
Размер- 190х350х75 мм
Цена- 1906 грн

_. _.2018

ПРИМЕЧАНИЯ:

датаподпись

датаподпись

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

_. _.2018

С данного чертежа размеры не снимать.
Все размеры на объекте должны быть проверены
подрядной организацией.
При несоответствии, сообщить дизайнеру.
Производители должны утвердить рабочие чертежи и
финишные материалы и покрытия
с автором проекта.
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CAPITAL  CONSTRUCTION
Architectural & Design Group

Ситуационная схема:

План освещения

Электрический вывод

 Точечный светильник

LED подсветка

1. Данный чертеж рассматривать совместно с
детальными рабочими чертежами специалиста по
электрике и слаботочным системам, специалиста по
сантехнике, специалиста по кондиционированию.
2. Все размеры указаны от уровня чистого пола

Существующий точечный
светильник
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40
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4501,150500

Вывод для закарнизной LED подсветки

Вывод для закарнизной LED подсветки

Существующий свет(размеры уточнить по месту)

Вывод для LED  подсветки

Вывод для LED  подсветки надписи
h- 2700 мм

Вывод для LED  подсветки надписи
h- 3040 мм

Вывод для LED
подсветки надписи

h- 2600 мм

Вывод для LED
подсветки надписи

h- 2600 мм

Установить светильники
в стиле существующих

2,
00

0
2,

48
0

2,
00

0

КЛИЕНТ

ДИЗАЙНЕР
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Учесть электрические выводы
для стола охраны
(розетки 220v+ слаботочка)

Учесть электрические выводы
для стола охраны
(розетки 220v+ слаботочка)

Выполнить розетки для
банкомата ( высота
установки 350мм.)

Установить пару розеток H=350mm

in
et

in
et

Выполнить все выводы
для подключения
турникетов

Существующие перила

 Нужно
установить
перила

Выполнить розетки для обогревателя
 ( высота установки 350мм.)

Уложить теплый пол

_. _.2018

ПРИМЕЧАНИЯ:

датаподпись

датаподпись

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

_. _.2018

С данного чертежа размеры не снимать.
Все размеры на объекте должны быть проверены
подрядной организацией.
При несоответствии, сообщить дизайнеру.
Производители должны утвердить рабочие чертежи и
финишные материалы и покрытия
с автором проекта.
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CAPITAL  CONSTRUCTION
Architectural & Design Group

Ситуационная схема:

План освещения

1. Данный чертеж рассматривать совместно с
детальными рабочими чертежами специалиста по
электрике и слаботочным системам, специалиста по
сантехнике, специалиста по кондиционированию.
2. Все размеры указаны от уровня чистого пола

Legrand Серия
VALENA
алюминеевый

Новые поручни

Существующие поручни

Розетки

КЛИЕНТ

ДИЗАЙНЕР
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_. _.2018

ПРИМЕЧАНИЯ:

датаподпись

датаподпись

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

_. _.2018

С данного чертежа размеры не снимать.
Все размеры на объекте должны быть проверены
подрядной организацией.
При несоответствии, сообщить дизайнеру.
Производители должны утвердить рабочие чертежи и
финишные материалы и покрытия
с автором проекта.
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CAPITAL  CONSTRUCTION
Architectural & Design Group

Ситуационная схема:

Схема разверток

КЛИЕНТ

ДИЗАЙНЕР
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-2.230

0.000

Кондиционер

закарнизная LED подсветка

Резиновый коврик в уровень с плиткой

Покраска

Покраска

П2
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закарнизная LED подсветка

Покраска (глянец)

П2 П3 П4

Ограждение сделать как существующие

Ниша под пожарную дверь

Ограждение оставить существующие

Ограждение оставить существующие

Ограждение оставить существующие

Учесть электрические выводы
для стола охраны
(розетки 220v+ слаботочка)

10
0

1,
24

0
1,

70
0

1,
70

0
1,

14
0

2,
80

0
1,

64
0

1,900 1,900 1,900

2 1

закарнизная
LED

подсветка

+3.850

-2.230

0.000

+3.650
+3.500

МДФ панели

П1

1,515 535 1,600 2,050

2,850

3,
04

0

4,185

 LED подсветка

вывод для LED подсветки
надписи

Учесть электрические выводы для стола охраны
(розетки 220v+ слаботочка)

Ограждение сделать
как существующие

15
0

20010
0

50

150 _. _.2018

ПРИМЕЧАНИЯ:

датаподпись

датаподпись

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

_. _.2018

С данного чертежа размеры не снимать.
Все размеры на объекте должны быть проверены
подрядной организацией.
При несоответствии, сообщить дизайнеру.
Производители должны утвердить рабочие чертежи и
финишные материалы и покрытия
с автором проекта.
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CAPITAL  CONSTRUCTION
Architectural & Design Group

Ситуационная схема:

Развертки  (лист1)

Карниз №1

КЛИЕНТ

ДИЗАЙНЕР



GSPublisherEngine 0.4.100.97

BUSINESS
CENTER

2,750

39
5

2,
67

0

2,
70

0

4,500

2,
60

0Место под установку пожарных ворот

Направление выдвижения
 пож. дверейPRIME

15,880

3402,0833,9551,010
245

8102 7051,0103,720

2,
10

0

+3.850

+3.500

4

1

закарнизная LED подсветка

+3.650

0.000

Печать на пленке
вывод для LED подсветки
надписи

Установить алюминеевый уголок 20/20мм
по контуру проема.

(красим в цвет стены )

0.000

2 1

закарнизная LED подсветка

+3.650

5,267

+3 500

Ламенированные металопластиковые двери
( цвет как на существующих дверях )

+3.850

16,380

1,
00

0

Ограждение оставить существующие

8405,0851,0303,4265 500

810
1,700

990

10
0

71
0

1,
70

0
99

0

+3.850

+3.500

1
4

0.000

закарнизная LED подсветкаП4 П5 П6
МДФ панели

3,900

0.000

4 3

закарнизная LED подсветка

+3.650

900 1,900 900

2,
40

0
83

0

+3.850 +3.500

3,600

3,
30

0

1,8001,800

900 840 840 900

2,
40

0

_. _.2018

ПРИМЕЧАНИЯ:

датаподпись

датаподпись

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

_. _.2018

С данного чертежа размеры не снимать.
Все размеры на объекте должны быть проверены
подрядной организацией.
При несоответствии, сообщить дизайнеру.
Производители должны утвердить рабочие чертежи и
финишные материалы и покрытия
с автором проекта.
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CAPITAL  CONSTRUCTION
Architectural & Design Group

Ситуационная схема:

Развертки  (лист2)

Электрический вывод

КЛИЕНТ

ДИЗАЙНЕР



GSPublisherEngine 0.4.100.97

13 шт.

30 шт.

6 шт.

3D панели "Соты-2"
www.gipster.com.ua

3D панели "Hexagon 01"
www.eco-des.com

Варианты панелей

39 шт.

5 шт.

10 шт.

4,2171,698

2,
23

0

13 шт.

30 шт.

6 шт.

39 шт.

5 шт.

10 шт.

_. _.2018

ПРИМЕЧАНИЯ:

датаподпись

датаподпись

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

_. _.2018

С данного чертежа размеры не снимать.
Все размеры на объекте должны быть проверены
подрядной организацией.
При несоответствии, сообщить дизайнеру.
Производители должны утвердить рабочие чертежи и
финишные материалы и покрытия
с автором проекта.
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CAPITAL  CONSTRUCTION
Architectural & Design Group

Ситуационная схема:

Развертки  (лист3)

КЛИЕНТ

ДИЗАЙНЕР



GSPublisherEngine 0.4.100.97

3,
85

0

962 1,510 390
2,862

6,465

3,
85

0

1,
10

0
1,

50
0

2,0002 4652,000

200 6,065 2002002,462200

1,
59

5
98

0

покраска

вывод для  LED подсветка рекламы

Установить алюминеевый уголок
20/20мм по контуру проема.

(красим в цвет стены )

Матовая пленка
на дверь

Шрифт Arial.

1
Карниз №2

25
0 25

0

31

закарнизная LED подсветка

4

закарнизная LED подсветка подвесной потолок Armstrong

4 3

покраска
Возможно купить  neon-ua.com/lightbox.php

1

548 1,419 1,175 934 1,189 747 452
6,465

3,
85

0

2,
20

0

2,
40

0

3,
85

0

789 910 1,163
2,862

200 6,065 200200 2,462 200

покраска

информационная
панель

Матовая пленка
на дверь

25
0

25
0 закарнизная LED подсветка подвесной потолок Armstrong

2 1

покраска

3

закарнизная LED подсветка

2

200

25
0

80
20

15
0

_. _.2018

ПРИМЕЧАНИЯ:

датаподпись

датаподпись

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

_. _.2018

С данного чертежа размеры не снимать.
Все размеры на объекте должны быть проверены
подрядной организацией.
При несоответствии, сообщить дизайнеру.
Производители должны утвердить рабочие чертежи и
финишные материалы и покрытия
с автором проекта.
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CAPITAL  CONSTRUCTION
Architectural & Design Group

Ситуационная схема:

Развертки  (лист4)

Электрический вывод

Карниз №2
КЛИЕНТ

ДИЗАЙНЕР



GSPublisherEngine 0.4.100.97

540 600 660 540 600 600 600 600 600 600 540

1,131
600

1,131

2,000 2,480 2,000

3,
85

0

962 1,510 390
2,862

2002,462200

покраска

Установить алюминеевый уголок
20/20мм по контуру проема.

(красим в цвет стены )

25
0

1

закарнизная LED подсветка

4

6,465

3,
85

0

6,466

200 6,065 200

1,
59

5
98

0

Матовая пленка
на дверь

Шрифт Arial.

2
Карниз №2

25
0

закарнизная LED подсветка подвесной потолок Armstrong

4 3

покраска

2

548 1,419 1,175 934 1,189 747 452
6,465

3,
85

0

2,
20

0

2,
40

0

3,
85

0

789 910 1,163
2,862

200 6,065 200200 2,462 200

покраска

информационная
панель

Матовая пленка
на дверь

25
0

25
0 закарнизная LED подсветка подвесной потолок Armstrong

2 1

покраска

3

закарнизная LED подсветка

2

200

25
0

80
20

15
0

_. _.2018

ПРИМЕЧАНИЯ:

датаподпись

датаподпись

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

_. _.2018

С данного чертежа размеры не снимать.
Все размеры на объекте должны быть проверены
подрядной организацией.
При несоответствии, сообщить дизайнеру.
Производители должны утвердить рабочие чертежи и
финишные материалы и покрытия
с автором проекта.
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CAPITAL  CONSTRUCTION
Architectural & Design Group

Ситуационная схема:

Лифтовый холл типовых этажей

Электрический вывод

Карниз №2

План потолка
типового этажа

КЛИЕНТ

ДИЗАЙНЕР



GSPublisherEngine 0.4.100.97

201,183201,18320

2,425

3,
65

0
20

78
0

20
1,

68
0

20
1,

11
0

20

20
1,

21
0

20
1,

68
0

20
1,

68
0

20
1,

11
0

20

20460205,700

201,870201,880201,87020

1,9001,9001,900

1,
14

0
1,

70
0

1,
70

0
1,

24
0

20
2,

21
0

70
0

20
1,

68
0

20
1,

11
0

20

5,
78

0

5,
78

0

2,
23

0
Ограждение сделать как
существующие

П1 П2

П3

1,600

2,
80

0
37

0
27

0
27

0
27

0
27

0
27

0
27

0
27

0
27

0
27

0

270 1,330

2046020

20
78

0
20

1,
68

0
20

1,
11

0
20

3,
65

0

2099020
1,030

20
78

0
30

1,
67

0
20

1,
11

0
20

3,
65

0

840

20
78

0
30

1,
67

0
20

1,
11

0
20

3,
65

0

2080020
Информационная

панель

П4 П5 П6

Вариант МДФ панелей
МДФ AGT 726
Темно-серый шелк
Soft Touch 18мм

Egger Perfect Sense
U732 Серый асфальт
ST2/PM 18мм

Крашеный МДФ

RAL 7024
Графитовый серый

RAL 7015
Сланцево серый

RAL 7046
Телегрей-2

_. _.2018

ПРИМЕЧАНИЯ:

датаподпись

датаподпись

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

_. _.2018

С данного чертежа размеры не снимать.
Все размеры на объекте должны быть проверены
подрядной организацией.
При несоответствии, сообщить дизайнеру.
Производители должны утвердить рабочие чертежи и
финишные материалы и покрытия
с автором проекта.
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Ситуационная схема:

КЛИЕНТ

ДИЗАЙНЕР



GSPublisherEngine 0.4.100.97

НОМЕР ЛИСТА 16ПРОЕКТ КЛИЕНТ НАЗВАНИЕ ЧЕРТЕЖА
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НОМЕР ЛИСТА 17ПРОЕКТ КЛИЕНТ НАЗВАНИЕ ЧЕРТЕЖА
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НОМЕР ЛИСТА 18ПРОЕКТ КЛИЕНТ НАЗВАНИЕ ЧЕРТЕЖА
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НОМЕР ЛИСТА 19ПРОЕКТ КЛИЕНТ НАЗВАНИЕ ЧЕРТЕЖА
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НОМЕР ЛИСТА 20ПРОЕКТ КЛИЕНТ НАЗВАНИЕ ЧЕРТЕЖА


